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N1a: ' LEGENDA NAVRHOVANYCH PRAC :

-NOVA DLAZDENA PLOCHA V CELEJ SKLADBE , V CENTRALNOM PRIESTORE NAVRHU - BEZ OBRUBENIA OBRUBNIKOM OKRAJOVE KUSY N 1 q’

. A , - ) ! ~ NOVO NAVRHOVANA NOVA DLAZDENA PLOCHA 7 NEPRAVIDELNE ) BETONOVEJ DLAZBY BEZ OBRUBENIA OBRUBNIKOM 7750 m?
DLAZBY BUDU ULOZENE DO BETONU - POVRCHOVA UPRAVA VIACFAREBNA - OKROVE J FAREBNOSTI HRUBKA 80mm
SKLADBA NAVRHOVANEJ PLOCHY ) N1 b: I \0V0 NAVRHOVANA DLAZDENA PLOCHA PRISTUPOVYCH CHODNICKOY OBRUBENA DLAZOVNYMIKOCKAMI 100/100/100 MM 2050 m2
NAVRHOVANA PLOCHA S KRYTOM Z DLAZBY POLYGONALNEJ napr. POLYGONO
~BETONOVA ZAMKOVA DLAIBA HR. 80 mn
- STRKOVOCEMENTOVE LOZKO  &-8mm HR. 40 mm N2 S . : . B .
 PODKLADNY BETON B12/15 HR 100 mm v RSS2SR NoVO NAVRHOVANA STRKOVA PLOCHA VYSADBY OBRUBENA PLASTOVOU OBRUBOU TRAVNIKA 105,50 m?2
~ PODKLADNE LOZKO  4-6hmm HR. 150 mm
-PLOCHA DLAZBY 7150 m2 N3 SO - NOVO NAVRHOVANA NEPRAVIDELNA PLOCHA 7 ZULOVYCH OKRUHLIAKOV EVOKUJUCA TOK MLYNSKEHO NAHONU 2550 m2
OKRUHLIAKY FRAKCIE 100 7 600 MM
N1b — N4 IR 0\/0 NAVRHOVANE STYLIZOVANE MLYNSKE KOLESO S NAPISOM JOVSA KOTVENE K BETONOVYM ZAKLADOM. ks
“NOVA DLAZDENA PLOCHA V CELEJ SKLADBE . NA DELIACOM PASE A PRISTUPOVYCH CHODNICKOCH  PLOCHA CHODNICKOV BUDE
OBRUBENA DLAZOBNYMI KOCKAMI 100/100/100mm  POVRCHOVA UPRAVA ANTRACITOVA HRUBKA 60mm
N5: I 0\/0 NAVRHOVANE MUROVANE LAVICKY Z KAMENA UKLADANEHO REMIENKOVYM SPOSOBOM S DREVENYMI SEDAKMI Iks
SKLADBA NAVRHOVANEJ PLOCHY
NAVRHOVANA PLOCHA S KRYTOM Z DLAZBY PRAVIDELNEJ napr. Graniko
~BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA HR 60 mm N6 I \0V0 NAVRHOVANY DREVENY MOSTIK CEZ PLOCHU Z OKRUHLIAKOV. ks
- STRKOVOCEMENTOVE LOZKO  &-8mm HR 40 mm
- PODKLADNY BETON B12/15 HR. 100 mm
~ PODKLADNE LOZKD 4-6kmm HR. 150 mm / N
N7: = _NOVO NAVRHOVANA INFORMACNA TABUL A ks
“PLOCHA DLAZBY 2550 m
“DLZKA OBRUBY Z KOCIEK 2610 m
N8: @ ~ NOVO NAVRHOVANE TERENNE PREFABRIKOVANE SCHODY L ks
N2:
-NOVA STRKOVA PLOCHA SLOZIACA AKD MULCOVANE VYSADBY . PLOCHA BUDE OBRUBENA PLASTOVOU 0BRUBOU TRAVNIKOV N9 OV NAVRHOV AN VTS ADBA VZRASTLYCH STROMOY e
S PLASTOVYM NABLJACIMIKLINMI . POD STRKOVY ZASYP BUDE REALIZOVANA TKANA SKOLKASKA TEXTILIA,
SKLADBA NAVRHOVANEJ PLOCHY N10: - NOVO NAVRHOVANA VYSADBA LEVANDULE A RUZI STROMCEKOVYCH 85 ks + ks
NAVRHOVANA PLOCHA STRKOVA plocha FRAKCIE 4-8 - SVETLOSIVE) FARBY &
>
-wibiovi oo 6l on N11:  \YROVNANE A GSIATIE PLOCHY ZASIAHNUTE) VYSTAVBOU 19 2 >
- ! , \\ -L4 MM . mm
_ TKANA TEXTILIA ZAHRADNICKA . SKOLKARSKA 1 [ — . )
N 2 smmmmmma _ (HRANICKY NA PODZEMNOM VEDEN IS V LOKALITE DN 63 20m
DN 50 7
_PLOCHA DLAZBY 105,50 m? ;
+ 0.000 = Groven zadiatku schodov PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
— )
GENERALNY ZGDPOVENY PROJEKTANT CASTI PECIATKA
PROJEKTANT RESPONSIBLE ENGINEER STAMP
GENERAL DESIGNER
- NOVO NAyRHovANA NEPRAV\DELN/& PLOCHA £ ZULgW[H OKRUHLIAKOV EVOKUJUCA TOK MLYNSKEHO NAHONU . OKRUHLIAKY BUDU H2M Ateliér s.r.o.
UKLADANE NAD UROVEN OKOLITEJ DLAZBY VELKOST OKRUHLIAKOV BUDE ROZNA 0D 100 DO 600 mm Lesné 6 ,
071 01 okr.MICHALOVCE, SLOVENSKA REPUBLIKA
TEL.: +421 (0)907 971 401 v
SKLADBA NAVRHOVANEJ PLOCHY ING.ARCH. MARTIN HAKOS

MIESTO STAVBY

BULONG Mo JOVSA  verejne priestranstvo pri prameni, parcela KN ¢ 1060/3,1021/3

NAZOV ZAKAZKY

“=+ " JOVSA - Uprava verejného priestranstva
" Pri starom mlyne"

NAVRHOVANA NEPRAVIDELNA PLOCHA Z ORUHLIAKOV - SVETLOSIVEJ FARBY

- OKRUHLIAKY . . HR. 200 - 600 mm
- TKANA TEXTILIA ZAHRADNICKA | SKOLKARSKA

INVESTOR

vestor Obec Jovsa , Obecny Grad, Jovsa 73, 072 32, okres Michalovce
-PLOCHA DLAZBY B o SO 01 - Hlavny objekt ' /2000 | s
O b DETAIL 1 - spevnené plochy 03
) ™ 31/2000 % STAVEBNO-TECHN, RIESENIE | . 03 A4 1:75




