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CAST A - SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Miesto stavby: JOVSA — Uprava verejného priestranstva ,, Pri starom mlyne *
Investor/ stavebnik: Obec Jovsa , Obecny Urad , Jovsa 73 , 072 32, okres Michalovce
Stuped dokumentacie: Projekt pre stavebné povolenie

OBJEKTOVA SKLADBA

SO 01: Hlavny objekt

A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

BURACIE PRACE

B1:  Odstranenie ornice a zrovnanie terénu do roviny v drovni prilahlej komunikécie. Nasledne bude ornica
vyuzita pri terénnych Upravach na pozemku obce.

NAVRHOVANE PRACE

N1:  Novo navrhovana nova dlazdena plocha z nepravidelnej beténovej dlazby bez obribenia obrubnikom
Novo navrhovana dlazdena plocha pristupovych chodnickov a plochy vysadby obrubena dlazovnymi
kockami 100/100/100 mm .

N2:  Novo navrhovand Strkova plochy vysadby obrubena plastovou obrubou travnikovou .

N3: Novo navrhovana nepravidelna plocha z Zulovych okruhliakov evokujuca tok mlynského nahonu .
Okruhliaky frakcie 100 — 600 mm.

N4:  Novo navrhované Stylizované mlynské koleso s napisom JOVSA kotvené k betonovym zakladom.

N5:  Novo navrhované murované lavicky z kamena ukladaného remienkovym spdsobom s drevenymi sedakmi.
N6:  Novo navrhovany dreveny mostik cez plochu z okruhliakov.

N7:  Novo navrhovan informacna tabula .

N8:  Novo navrhované terénne prefabrikované schody .

N9:  Novo navrhovana vysadba vzrastlych stromov

N10: Novo navrhované vysadba levandule a ruzi stromcekovych.

N11: Vyrovnanie a osiatie plochy zasiahnutej vystavbou

N12: Chranicky na podzemnom vedeni IS v Lokalite
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A.3. ZDOVODNENIE STAVBY

Ddévodom stavby je vytvorenie atraktivneho verejného priestoru v kontakte so Statnou cestou v smere Zemplinska
Sirava — Morské Oko . Jedna sa o realizaciu novych dlazdenych ploch, vysadby a drobnej architektiry na verejnom
priestranstve v lokalite - Pri starom mlyne. Realizaciou stavby vznikne novy upraveny verejny priestor v obci , ktory bude
vnimany pri prejazde obcou. Jedna sa o priestor s miestnym vyznamom . V lokalite bol v minulosti mlynsky nahon a funkény
mlyn. V stCasnosti je lokalita nevyuZivana. Objekt mlynu je v pdvodnom stave . Je v sukromnom vlastnictve.

Hlavnou myslienkou navrhu je zachovat odkaz na tradiciu mlynov v regiéne pod Vihorlatom .

A.4. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projekt pre stavebné povolenie bol vypracovany na zaklade

- Studia

- poziadavky investora a nim dodanych podkladov, v ktorych udava potreby a kapacitné néaroky na rieSeny pozemok
- snimok z katastralnej mapy a list vlastnictva

- obhliadky na mieste a zamerania skutkového stavu

- fotodokumentacia

A.5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

PODMIENUJUCE PREDPOKLADY :
Stavba je rieSena bez podmiefujucich predpokladov.

DOTKNUTE OCHRANNE PASMA

PoCas vystavby nie je nutné stanovovat mimoriadne docasné, ochranné hygienické pasma. Ochranné pasma
Uzemia a jestvujucich doCasnych i trvalych nadzemnych a podzemnych I. S. a ich zariadeni budl podas vystavby
reSpektované v rozsahu prisludnej legislativy resp. bude s nimi nakladané v zmysle prislusného projektového rieSenia a
podmienok obsiahnutych vo vydanom stavebnom povoleni. Zvl&Stne a osobitné opatrenia poCas vystavby, v dotyku s
inZinierskymi sietami, reviznymi Sachtami a ostatnymi objektmi a zariadeniami budu upresnené v samostatnych projektovych
rieSeniach dalSieho stupfa projektovej pripravy (napr. problematika trvalého pristupu maijitelov a spravcov I. S. k objektom a
zariadeniam pocas vystavby, poloha doasnych objektov navrhovaného zariadenia staveniska voc¢i ochrannym pasmam tychto
zariadeni a pod.).

A.6. CASOVE TERMINY VYSTAVBY

Zacatie vystavby : 2021 - po nadobudnuti pravoplatnosti uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
Ukoncenie vystavby : 2023

A.7. SPOSOB VYSTAVBY :

Stavba bude realizovana dodavatel'sky . Autorsky a odborny dozor bude vykonavat osoba odborne spdsobila.

A.8. PREDPOKLADANY NAKLAD :

Stavebné naklady projektu st cca 15 000,0 € s DPH
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CAST B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Navrhované stavebné tpravy sa nachadzaju v SirSom centre obce JOVSA na parcele Cislo 1060/3 a 1021/3
v okrese Michalovce, KoSicky samospravny kraj . Pozemok je vo vlastnictve obce Jovsa je rovinaty s viacerymi lokalnymi
terénnymi nerovnostami.

Pozemok nebol geodeticky zamerany , geologicky prieskum nebol realizovany.

Podra vyhlasky €. 24/2003, ktorou sa vykondva zakon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny sa v dotknutej ani
hodnotenej lokalite nenachadzaju biotopy eurdpskeho ani narodného vyznamu, a nevyskytujl sa v fiom chranené druhy
Zivo€ichov a rastlin.

B.2. URBANISTICKE RIESENIE

RieSené plochy s umiestnené v Casti katastra, ktord je urena Uzemnym planom na rieSenie verejnej zelene.
Lokalita je nazvana , Pri starom mlyne* . Pévodne tu bol umiestneny mlyn s vlastnym nahonom . Objekt mlynu este stoji je
v stkromnom vlastnictve .Okolity pozemok je vo vlastnictve obce .

Navrh vychddza zerbu obce ( ryba , biela ruza) aztvaru mlynského kolesa . Tento tvar sme v ndvrhu
pretrasformovali do kovovej konstrukcie umiestnenej v umelom nahone vymodelovanom v dlaZzdenej ploche z okruhliakov
réznej velkosti . Navrhujeme toto koleso nasvetlit' s napojenim na verejné osvetlenie ( v tejto faze iba priprava — poloZenie
chranicky )

Vichod i vjazd na pozemok zostava v povodnej polohe z asfaltovej miestnej komunikacie i zo Statnej komunikécie .

B.3. TECHNICKE RIESENIE

ZEMNE PRACE

Pred zadatim vykopovych prac je potrebné zaistit skutoéné vytylenie tras podzemnych vedeni kolidujucich s
projektovanymi stavebnymi objektami, aby pri realizacii zemnych prac nedo3lo k ich poSkodeniu. V3etky zemné préace v
blizkosti podzemnych inZinierskych sieti je potrebné vykonavat ruéne podfa STN 73 3050 a dodrzat STN 73 6005.

Buracie prace, zobratie ornice st si¢astou tejto PD. Ornica bude zobrata v hribke cca 250mm na ploche dlazdenej
a v miestach laviciek a tabule.

V miestach pristupovych chodnikov bude tak isto realizované zobratie ornice v hribke cca 250 mm.

V miestach plodnej vysadby bude zobratd vrstva cca 100 mm — trdvnaty povrch .

Po obvode celej stavby sa bude realizovat mierne upravenie sklonu terénu k navrhovanej ploche.

Nasledne po realizacii stavby bude cela plocha dotknutd stavbou urovnana a osiata travnatym semenom . Zelené
plochy terénnych Uprav sa zahumusuju v hribke 100 mm a oseju sa trdvnym semenom.

TECHNICKE RIESENIE DLAZDENYCH A STRKOVYCH PLOCH
Navrhované plochy budu rieSené na terajSej zelenej ploche vymedzenej komunikaciami a vodnym tokom . Jedna sa
o dlazdené plochy i trkové plochy nastupnych chodnickov . Pod plosnou vysadbou bude realizované mulCovanie Strkom.

Vcentralnej Casti  navrhujeme  dldZdent  plochu
z nepravidelnej polygonalnej dlazby — refenény vyrobok Premac
Polygono - okrova farba . Plocha nebude obrubena obrubnikom.
Okrajovy pas dlazby v Sirke cca 300 mm bude poloZzeny do
beténu. Plocha bude Sparovana Strkom fr 4-8 mm . Plocha bude
predelena oblukom pravidelnej dlazby antracitovej farby -
referenény vyrobok Premac Graniko antracit .

Pristupove chodniCky od miestnej komunikacie budi g
dlazdené . Naslapna vrstva pravidelnej dlazby antracitovej farby — %
referenény vyrobok Premac Graniko antracit. Nepravidelné okraje
budu obribené dlazobnymi kockami 100/100/100 mm z prirodného
kamena antracitovej farby . ‘

Plocha vysadby bude obrubena plastovou obrubou pre
travniky abude mulovana Strkodrvou fr.4-8 mm na tkanej
Skolkarskej textilii .
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V centrélnej Casti navrhujeme predelit spevnd plochu imitciou mlynského n&honu vytvorenou
z okruhliakov réznej vefkosti. Od 100 — 600 mm. Tieto budl uloZené na tkanej Skolkarskej textilii vo
vrstve cca 250mm . Cez okruhliaky navrhujeme mostik .

KONSTRUKCNE RIESENIE

Konstrukcia spevnenych ploch :
Bet. dlazba so Struk. povrchom — s nepravidelnym i pravidelnym okrajom 80/ 60 mm
Skérovaci $trk

Strkodrva fr 4-8 mm 40/60 mm
Podkladny beton C12/15 100 mm
Strkodrva fr 8-32 mm 150 mm

Zhutnend plan (100% PS , resp. Ip=0,75)

5 Konstrukcia mucovania Strkom :
Strkodrva frakcie 4 — 24 mm 50 mm
Tkana separacna textilia

Konstrukcia rie€nych okruhliakov :
Riecne okruhliaky 100 -600 mm priemer 35 mm
Tkana separacna textilia

ODVODNENIE
Odvodnenie povrchovych dazdovych vod komunikécii je rieSené min. 0,50% a max. 5,00% prieCnym spadom do
zelene po obvode spevnenej plochy

OCHRANA PODZEMNYCH SIETi
Jestvujlce podzemné siete — NN kabel bude chraneny osadenim plastovej chranicky DN 63. Ku kolesu v centrélne;
polohe bude dovedena chrani¢ka DN 50 pre budlice zavedenie napajania nasvetlovacich reflektorov.

TECHNICKE RIESENIE PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTURY

Navrhovany priestor bude doplneny atypickymi prvkami drobnej architektiry . Jedna sa o murované lavicky ,
murovanu informacnu tabulu , mostik a Stylizované mlynské koleso .

Lavicky budi murované z prirodného kamena remienkovym spdsobom zo v3etkych
stran. Vnutro bude vyplnené beténom. Horné hrana bude vylozena tak isto plochymi kamefmi.
Na murik bude primontované sedenie na drevenych opracovanych prizmach kotvenych do
prie¢nych tramikov. Kazdy tramik bude kotveny do vyzretého muriva 2x chem. kotvou M8 . Pod
murivo bude zrealizovany zaklad do nezamrznej hibky . Murivo bude od zakladu oddelené
lepenkou.

Infotabul'a bude murované z prirodného kamefia remienkovym spsobom zo vSetkych
stran. Vnatro bude vypinené beténom. Horna hrana bude vylozena tak isto plochymi kamefmi.
Do murika bude zabeténovana pozinkovana ocelova konstrukcia pre osadenie jednotlivych tabul. Jedna tabula je so znakom
obce , druha s mapou mikroregionu a tretia informaéna o mlynoch a katastri obce . Pod murivo bude zrealizovany zaklad do
nezamrznej hibky . Murivo bude od zakladu oddelené lepenkou.

Mostik - ponad plochu z okruhliakov bude zrealizovany mostik . Tvori ho ocelova /
pozinkovana konstrukcia kotvena ku podkladnému betdnu pod dlaZzbou na 4x chemicku kotvu / f /
M8 . Ocelova konstrukcia je vzopata max 290mm nad okruhliaky . povrch tvoria terasové / 7

7
drevené dosky . Dosky budu kotvené k oc. konstrukcie pozinkovanymi skrutkami s maticou so //f/// ?
zapustnou hlavicou. ///////
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Miynskeé koleso Stylizované - v centre navrhovanej plochy bude
osadené Stylizované mlynské koleso . Jednd sa o kovovl konstrukciu
priestorovi z profilov rozneho prierezu s moznostou doplnenia drevenymi
prvkami .

Jedna sa o dominantu priestoru . Do konstrukcie navrhujeme kotvit
pismena tvoriace nazov obce.

Oc. konstrukcia bude uzemnena do zakladov. Doporucujeme
spolupracovat pri kone¢nej podobe s miestnymi umelcami.

Pod objekt bude zrealizovany zaklad do nezamrznej hibky . Prvok
bude z zakladu kotveny oc. plathiami a 8x chemickymi kotvami MIN M16 .

lustraéné foto

RIESENIE SADOVYCH UPRAV

Doplnkom k navrhu st sadové upravy. Tie dotvéraju atmosféru prostredia . Jednd sa o jednoduchl vysadbu
vzrastlych solitérych stromov i liniova vysadbu trvaliek a ozdobnych rastlin.

~ SOLITERNU VYSADBU TVORi POLKRUH JAVOROV VYSADZANYCH ZA SEDENIE NA MURIKOCH SMEROM
DO TRAVNATEJ PLOCHY . JEDNA SA O KULTIVAR S GULATOU KORUNOU A ZELENYMI LISTAMI. JAVOR MLIECNY
GLOBOSUM (GULOVITY) | ACER PLATANOIDES GLOBOSUM .

DO LINIOVEJ VYSADBY NAVRHUJEME LEVANDULU , KONKRETNE KULTIVAR :  LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA "MUNSTEAD" / LEVANDULA LEKARSKA . BODOVO BUDE DOPLNENY STROMCEKOVOU
RUZOU BIELEJ FARBY - NAPR.: ROSA VIRGO’, ROSA 'HELENKA "....

Javor mlieény Levandula lekarska Ruza stroméekova
Pre vysadbu sa pouZivaju Skdlkarské vypestky I. triedy akosti podfa normy STN 46 4902 alebo ekvivalent, t.j. musia
byt z fytopatologického hladiska nezavadné, zdravé, bez chordb a Skodcov a ich habitus musi zodpovedat znakom daného
druhu a kultivaru, musi byt bez deformécii a znakov poSkodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického
poskodenia spbsobeného prepravou, s nesudrznym balom, alebo nadobou. Pouzity rastlinny material musi velkostne
odpovedat poZiadavkam projektu.
Pri realiz&cii budu dodrziavané tieto zakladné normy:
STN 837015  Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Praca s pddou, alebo ekvivalent
STN 837016  Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Rastliny a ich vysadba, alebo ekvivalent
STN 837017  Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Travniky a ich zakladanie, alebo ekvivalent
STN 837019  Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Rozvojové a udrZiavacia starostlivost o vegetaéné plochy, ,
alebo ekvivalent
STN 837010  Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie (CSN 464902- Vypestky okrasnych drevin)
alebo ekvivalent.

PRIPRAVA STANOVISTA, HTU , PRACE SO ZEMINOU A SUBSTRATMI

Pred za&atim stavebnych prac musi byt prevedena skryvka ornice min. 25 cm a zabezpe&ena ochrana ponechanych
stromov, ktoré sa nachadzaju v tesnej blizkosti hranice rieSeného tzemia, kde budu prebiehat stavebné prace.

Rastliny je potrebné vysadzat s prihliadnutim na biotechnické poziadavky. Kontajnerované rastliny je mozné
vysadzat poéas celého vegetacného obdobia, prostokorenné sadenice je treba vysédzat v skoru jar alebo neskoru jesed.
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V pripade vyskytu buriny plochy chemicky o3etrit totalnym herbicidom proti vytrvalym burinam (5l/ha). Vysadby je
nutné realizovat do substratu v bezburinnom stave. V pripade vacSieho vyskytu vytrvalych burin (napr. pyr, pupenec,...) je
nutné aplikaciu opakovat. Nasledne nakyprit vrchnl zhutnent vrstvu a plochu splanirovat tak, aby sa vyrovnali terénne
nerovnosti. Priprava pody — zaloZenie nosnej vegetaénej vrstvy sa vztahuje na vSetky plochy novo zakladanych vegetaénych
prvkov — travnika, vysadieb krov, pddopokryvného spoloCenstva, trvaliek.

V ramci pripravy stanoviSta bude uskutoénené chemické odburinenie 2x, splanirovanie plochy, kultivatorovanie,
urovnanie plochy, 2x pohrabanie a povalcovanie plochy, hnojenie.

VYSADBA STROMOV A VZRASTLYCH SOLITERNYCH KROV

Na vysadbu su navrhované stromy so zemnym balom . NajvhodnejSia doba pre vysadbu vzrastlych stromov je
v dobe ich vegetatného pokoja, tj. po opade (jeseri) a pred pucenim listov (skord jar). Vysadbovy spon stromov je voleny
s ohfadom na priestorové naroky jednotlivych druhov aich pouZitie vo vegetatnych prvkoch. Pre vysadbu sa pouzivajl
Skolkarské vypestky |. triedy akosti podla normy STN 46 4902, t.j. musia byt zdravé, bez chordb a Skodcov a ich habitus musi
zodpovedat znakom daného druhu a kultivaru, musi byt bez deformacii a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom,
bez mechanického poskodenia spdsobeného prepravou, s nestdrznym balom, alebo nadobou.

Nakup rastlinného materialu, preprava a uskladnenie

Pri nékupe rastlin budd presne dodrZzané Specifikicie uvedené v projekte — rod, druh, kultivar, velkost vypestku
(obvod kmienka/vyska dreviny).

Vysadbovy material by mal byt kvalitny, u vzrastlych stromov by mala byt rastlina v $kélke kazdé 3 roky presadzana,
korefiovy systém by mal byt dostatoéne zahusteny a korefiovy bal by mal byt pevny a zodpovedat velkosti rastliny. Kmen
stromu musi byt dostatoéne hruby a rovny, bez akéhokolvek poSkodenia pletiv dreva a kéry. Koruna stromu nesmie byt
mechanicky poSkodena, musi byt rovnomerne vetvend, habitom a textirou zodpovedajuca danému taxénu a priemeru kmefa,
s priamym a silnym terminalnym vyhonom v osi kmefia. Za chybu koruny sa povazuju koruny s kodominantnym vyhonom
(vidlica), koruny asymetrické, koruny vetviace sa z jedného miesta. Zemny bal musi byt rovnomerny, pevny a neporuseny aby
bolo mozné aplikovat zemné kotvenie!

Pri preprave rastlin na miesto vysadby nesmie dojst k ich poSkodeniu. Dreviny je vhodné vysadzat ¢o najskér od doby ich
prevozu zo Skolky. Pri terminu vysadby je nutné reSpektovat druhovo podmienené vlastnosti jednotlivych taxénov. Dreviny so
zemnym balom vysadzat iba na jar alebo jesen vo vhodnom agrotechnickom termine!.

Transport a starostlivost’ o vysadbovy material:

Manipulacia so stromami s balom sa uskuto&iiuje ideaine za korefiovy ball. V pripade uchytenia za kmefi, musi byt
kmefi chraneny proti mechanickému poSkodeniu. Pri manipulacii nesmie dojst k poSkodeniu balu, pletiv kmefia, vyldmaniu
pupefov ani ku zliomom kostrovych vetvi. Zasadné je zachovanie terminalneho vyhonu !

Pri transporte je nutné chranit’ stromy pred vyschnutim, prehriatim a mrazom.V pripade vysadby kontajnerovanych
stromov je nevyhnutné prerusit vedlajSie korene stacajlice sa po stranach kontajnera minimalne na dvoch miestach po
stranach a aj na spodnej strane. Stacanie korefiov je nepripustné. Vetky Skrtiace korene musia byt odstranené. Strom,
u ktorého by odstranenim Skrtiacich korefiov dolo k velkému poraneniu nesmie byt vysadeny.

Vysadba dreviny

Viysadbova jama by mala mat priemer 1,5 — 2 x vacsi ako je velkost korefiového balu. Steny vysadbovej jamy musia
byt zdrsnené a nemézu pdsobit ako nepriepustna prekazka pre korene. Dno vysadbovej jamy nesmie byt hladké a zhutnené,
je nevyhnutné ho narusit. Pri kopani jamy by nemalo dbjst k premieSaniu vrstiev pddy. Horné vrstva pody by mala byt
oddelend od spodnych vrstiev. Dno jamy musi byt upravené tak aby nedoSlo k naslednému poklesu korefiového kréku
vysadeného stromu. Pred vysadbou je nevyhnutné skontrolovat odtokové pomery vo vysadbovej jame — na nepriepustnych
stanovistiach je nutné odviest prebytocnu vodu drenazami. Pri vysadbe stromov bude uskutoénena Ciastoéna vymena pddy
(2001 /rastlina).

Jednovrstevny substrat pre vymenu pody_typ D:

e L&val/pemza, fahky Strk alebo podobny materidl fr. 8-16 MM ........cccoeviviniirnins 35-45 %
e  Piesok 0,003 =3 MM ..o 20-25 %
®  POUOMIGIE ...t 30-45 %

Pri vysadbe bude rovnomerne do pddy zapracovany :

-fyzikalny pddny kondicionér na baze hydrogelu — sucha granulovana az praskova zmes kopolymerov, hnojiv,
stopovych prvkov a rastovych stimulatorov (500g/ks) Terracotem

-granulovany pddny kondicionér na baze silikatovych koloidov 1+10+0 (+45 SiO2)Agrosil (500g/ks).

Objem potrebnej zeminy je nutné prispdsobit velkosti korefiovych balov a sadnutiu zeminy. Stromy osadzat na

rovnaku vySku ako rastli v okrasnej Skolke — nesmie dojst k utopeniu, ani zvySeniu korefiového kréku. Musi byt skontrolovana
skutoéna pozicia korefiového kréku v balu alebo kontajneru. V pripade Ze je strom v balu/kontajneru utopeny, musi sa
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odstranit zemina z hornej €asti balu a korefiovy kréek musi byt usadeny. Dratené pletivo zemného balu musi byt po vysadbe v
hornej Easti uvolnené, vrchny stahovaci drat musi byt prestrinnuty! Zalievka ako st¢ast vysadby (1501/ks) sa uskuto¢iuje do
otvorenej jamy, aby bol minimalizovany vznik vzduchovych kaps. Zalievka musi rovnomerne presytit pddu v celej vysadbovej
jame. Zalievka sa uskuto¢iiuje po dobu odznievania po vysadbového Soku (orientatne 3-5 roky). Zalievku je nevyhnutné
prispdsobit’ klimatickym podmienkam, stanovisku a aktualnemu priebehu poCasia, velkosti vysadeného stromu, terminu
zélievky a poZiadavkdm daného taxénu. Vhodny je vacSinou cyklus 6-8 zalievok v priebehu prvého vegetaéného obdobia po
vysadbe, V druhom roku po vysadbe je mozné poletnost znizit na 3-6. Zalievku aplikovat v dobe sucha minimaine v dalSich
3-5 rokov po vysadbe. Orientaéné mnoZstvo na 1 zalievku 130-150I.

Stromy je potrebné prihnojit priamo ku korefiovym balom zasobnym kompletnym NPK tabletovym hnojivom s
obsahom mocoviny, horéika a stopovych prvkov, napr. Silvamix forte (5ks — 50g/rastlina).

U v8etkych stromov bude zriadena zavlahova sonda - flexibilna perforovana hadica DN 65 s dizkou 4-5m/1 strom.
Hadice sa umiestni do hibky cca 50cm a koniec sa vyvedie min 20cm nad Groved terénu. Po dokondeni vysadby bude
zavlahova sonda ukonéena na urovni mul€ovacieho materialu/spevnenej plochy a bude opatrena vieckom, aby sa predislo
nadmernému vyparu. Zavlahova sonda bude naplnena rieCnym Strkomfr. 8-16 alebo obdobnym materialom. U stromov
vysadenych mimo spevnené plochy bude zriedena zavlahova misa pre zlepSené polievanie stromov. Zavlahova misa bude
udrZiavana minimaine po dobu troch rokov a dalej potom po cell dobu kedy je vykondvana zélievka.

Kotvenie rastlin, Ochrana kmena

Konkrétny typ kotvenia bude voleny s ohladom na velkost vysadbového materialu, rastovej charakteristiky stromu
a typu stanoviska. Zemny bal vysadzanych drevin musi byt pevny a neposkodeny, inak nie je mozné pouzit zemnu kotvu
IKotvenie rastlin bude uskutoénené pred zasypanim vysadbovej jamy. Kotvenie nesmie poSkodzovat strom.

e Kotvenie 3 drevenymi kolmi : stromy umiestnené vo vegetacnych plochach. Kotvenie tromi drevenymi kolmi pr. 8cm,
priecky budl realizované z pol kolov. Koly budl olUpané a impregnované. Koly je nutné instalovat v priebehu
vysadby do otvorenej jamy, aby nedoslo k poskodeniu korefiov, a musia byt ukotvené pod dnom vysadbovej jamy.
Uvazok nesmie poskodzovat kéru ani branit hrubnutiu kmefia. Uvazok musi byt na kole zaisteny voéi posunutiu.

Ochrana kmena

Ako ochrana kmena alejovych stromov (vysoko kmenné vypestky) bude instalovana trstinova rohoz od zeme do vysky 2m.
Trstinova rohoz bude fixovana dvomi pruznymi a pevnymi Gvéazky, aby nedochadzalo k ich zarezavaniu do povrchu kmena.
Pred inStalaciou trstinovej rohoZe bude zvolany kontrolny def a preverena kvalita vysadbového materialu _ neposkodenie
kmenia.

Ochrana péty pred kosenim

Ako ochrana paty kmena alejovych stromov (vysoko kmenné vypestky) pred poSkodenim spdsobené kosenim bude
inStalovana flexibilna, vzdu$na pozdizne perforovana chranicka s integrovanymi zamkami pre fahké pripevnenie okolo kmeia
s moznostou nadpdjania. Materidl je hruby 2 mm, vysoky 21cm, Siroky 36cm (max. @11 cm), farba hnedd, napr.
TreeProtector.

Rez rastlin pri vysadbe

- UCelom rezu je zaloZenie a vychova koran mladych stromov, ktoré v dospelosti budd bez zasadnych defektov a ktoré budi v
dospelosti svojim tvarom, architekturou a velkostou koruny odpovedat danému stanovisku. Rez realizovat' takym spdsobom,
ktory formuje korunu do prirodzeného tvaru pre dany taxén, pripadne do tvaru poZadovaného pestovatelskym zdmerom. Rez
rastlin je v pripade potreby su¢astou vysadby rastliny!

- rez komparativny zrovnavaci (RK) - v pripade potreby sa realizuje ako stcast vysadby stromu. Cielom je vytvorit podmienky
pre dosiahnuti funkénej rovnovahy korefiového systému a asimilacného aparatu v korune stromu. Pri RK odstrafiujeme
prednostne vetve a vyhony poSkodené a pokraCujeme odstranenim vetvi z pohladu vychovného rezu. V pripade, Ze je nutné
odstrénenie viacerych vetvi, pokraujeme presvetlenim korunky. Prednostne odstrafiujeme celé vyhony, zakracujeme iba v
odbvodnenych pripadoch. Rez realizovat si¢asne s vysadbou stromu — v terminu pre vysadbu stromov.

- rez vychovny (RV) - cielom je podporenie charakteristickej architektury a tvaru koruny, ktory je typicky pre dany druh alebo
kultivar a dava predpoklad vytvoreniu zdravej, vitalnej, funkénej a stabilnej koruny v obdobi dospelosti stromu. Podporu role
terminalneho vyhonu uskutoCriujeme odstrafiovanim, alebo zakracovanim bo¢nych vyhonov. Pri zvySovani nasadenia koruny
pre dosiahnutie prejazdnej alebo podchodnej vysky je nevyhnutné udrziavat pomer medzi dizkou kmefia a korunky maximéalne
3:2. V rdmci jedného z&kroku sa u listnatych stromov odstrafiuje v obdobi vegetacie maximalne 30%, v bezlistom stave
maximalne 50% objemu asimilaéného aparatu. Nové stromy budu vytyéené podla osadzovacieho planu a pred vysadbou
budu miesta vysadby odsuhlasena autorskym dozorom.

VYSADBA KROV, POPINAVIEK

Viysadbu krov je potrebné realizovat na vopred pripravenom, odburinenom a vyrovnanom stanovisti. Na podporu
rastu sa kry hnoja zasobnym tabletovym hnojivom napr. Silvamix forte (10g/rastlina). Pred vysadbou bude rovnomerne do
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pddy zapracovany na podporu rastu a eliminaciu stresu zo sucha :

-fyzikélny pddny kondicionér na béaze hydrogelu — suchd granulovana az pradkova zmes kopolymerov, hnojiv,
stopovych prvkov a rastovych stimulatorov (100g/m2) Terracotem

-granulovany pddny kondicionér na baze silikatovych koloidov 1+10+0 (+45 SiO2)Agrosil (100g/m2).
Po vysadbe je nutné odstranit poSkodené &asti rastlin, pripadne vykonat' spatny rez drevin. Rozvolnené skupiny krov v ramci
vysadieb budi muléované rovnakym materialom ako zahony. Vysadby krov v Zivych plotoch budd mul€ované drvenym
kamenivom. Zalievku aplikovat v dobe sucha minimélne v dalSich 3-5 rokov po vysadbe . Ostatné kry vysadené v zahonoch —
aplikacia zalievky plosne do ujatia_ orientaéné mnozstvo 301/m2.

Na vysadbu bude pouzity Skélkarsky material v kontajneroch- Skolkarské vypestky |. triedy akosti podlfa normy STN
46 4902, Velkost sadenic bude volena s ohladom na dany druh a jeho pouZitie v danom vegetaénom prvku. Spon rastlin volit
s ohladom na jednotlivé rastlinné druhy, a ich pouZitie vo vegetatnych prvkoch tak, aby nedoslo k ich prehusteniu a potrebe
prebierok porastov. Z dévodov jednoduch3ej realizacie pestovatelskych opatreni v ramci starostlivosti je uéelné realizovat
vysadby skupin rastlin v pravidelnom rastri. V pripade zmieSanych vysadieb krikov rastliny vysadzat do trojsponu, vo
vzdialenostiach zohladriujucich cielovu vySku krovitej skupiny a pouzitych drevin. Po rozlozeni rastlin je nutné schvalenie
ich rozlozenia autorskym dozorom.

ZALOZENIE TRAVNIKA PARKOVEHO, PODRASTOVEHO SPOLOGENSTVA, STRKOVY TRAVNIK

Travnik zakladat do dékladne pripravenej a urovnanej pody, zbavenej kamefiov, stavebného odpadu, v&¢Sich hrud
a pod. materialu. V ramci pripravy vegetacnej nosnej vrstvy sa poda spracuje do hibky 10-15cm rotavatorovanim, do pddy sa
zapracuje pddny kondicionér napr. Terracottemuniversal (100g/m2). Ornica v substrate bude skimana chemickym rozborom
na pritomnost rezidudlnych latok a bude posudzovana vhodnost zdroja ornice. Objem potrebnej zeminy je nutné prispdsobit
sadnutiu zeminy. Po nakypreni zeminy a dokonli sa jemn& modelécia terénu hrabanim (2-3x), plocha sa pred realizaciou
pravideln( zalievku do prvej kosby. Preto odpori¢ame zakladat travnik na jeser/ jar, aby sa vyuZila prirodzena vlaha. Plochy
budi hnojené Startovacim hnojivom pre travnik s obsahom zeolitu napr. NPK starter(40g/m2).Nasledne je nutné zabezpecit
pravidelnu zalievku, aby nedo$lo k zaschnutiu travového koberca .

Travniky budl zakladané v sulade s ostatnou vystavbou, po skonceni vSetkej stavebnej Cinnosti a v riadnom
agrotechnickom termine. Dodavatel zahradnickych prac je povinny zabezpecit kvalitativne podmienky pre zaloZenie travnika v
priebehu vystavby a koordinaciu tejto ¢innosti s ostatnymi profesiami na stavbe !

B.4. ODPADY

Nakladanie s odpadmi bude rieSené v sulade s platnou legislativou, kde principmi su:
e  Prevencia vzniku odpadov
e  Zhodnocovanie odpadov
e  Spravne zneSkodriovanie odpadov

Pocas vystavby bude vznikat stavebny odpad kategorie ostatny "O" (betdn, tehly, sklo, drevo, izolatné materialy, obaly z
papiera, lepenky, dreva, dlazdice, obkladacky, keramika a pod.). ZneSkodriovanie odpadov pofas vystavby bude
zabezpeCovat dodavatel stavby. Vznik odpadu kategérie nebezpetny "N" sa nepredpoklada. Charakteristiku odpadu
vznikajuceho pocas vystavby uvadza nasledujuca tabulka:

Predpokladana produkcia odpadov poéas vystavby (Zatriedenie podla vyhlasky MZP SR &.284/2001 Z.z.)

Kod
odpadu
150106 |ZmieSané obaly
1502 02 |Absorbenty, filtratné materidly vratane olejovych, handry na Cistenie
17 0101 |Beton
17 01 02 |Tehly
17 01 07 |Zmesi beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky
17 02 01 |Drevo
17 02 02 |Sklo
17 02 03 |Plasty
17 03 02 |Bitumenové zmesi iné ako uvededené v 17 03 01
17 04 05 |Zelezo a ocel

Nazov Kategoria

O|O|0|O|O|O0|O0|O|0|0o
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17 04 11 |K&ble iné ako uvedené v 17 04 10

17 0504 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 |Vykopova zemina ind ako uvedené v 17 05 05

17 06 04 |Izolané materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 |ZmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad

20 03 01 |Zmesovy komunalny odpad

O|O|0|O0|O0|0|O

komunélny odpad bude separovany a likvidovany vzmysle platnej legislativy mesta na zaklade vyribeného miestneho
poplatku v dohodnutom ¢asovom harmonograme. komunalny odpad bude likvidovany v zmysle platnej legislativy.

B5. BEZPECNOSTNE PREDPISY

PoCas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. z(¢astneni dodavatelia povinni reSpektovat a dodrZiavat normy,
technické a technologické postupy a riadit sa Vyhlaskou & 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpeénosti prace a ostatnymi
suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajicimi z Nariadenia viady SR ¢&. 510/2001 Z.z. O minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia vlady SR ¢. 201/2001 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkéch na pracovisko, z Nariadenia vliady SR ¢&. 444/2001 Z.z. O minimalnych poZiadavkach na pouzivanie
oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a
z Nariadenia vlady SR ¢. 204/2001 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s bremenami.

B6 . ZAVER

VSetky konstrukcie, prvky a vyrobky budu zrealizované a dodané v stlade s STN a platnymi pravnymi predpismi v SR.
Poziadavky, ktoré nie st jednoznacéne uréené tymto realizaénym projektom, sa budu riadit prislusnym ustanovenim STN alebo
platnymi pravnymi predpismi.

Tato dokumentacia sluZi pre vydanie stavebného povolenia a jej vyhotovenie overené stavebnym dradom slizi poCas
vystavby na pripadnl kontrolu suladu realizovaného diela s vydanymi povoleniami. Dokumentacia bola spracovana
v podrobnosti stanovenej pre tento ucel. V pripade jej pouzitia na vyberové konanie dodavatela alalebo nacenenie
realizanych prac preto generalny projektant v ziadnom pripade nenesie zodpovednost za rozdiely v Specifikacii a rozsahu
Casti stavby, ktoré vznikli z rozdielu medzi podrobnostou tejto dokumentacie, resp. stavom poznania v ¢ase jej spracovania a
neskdr spracovanym realizaénym projektom, ako aj medzi cenovymi rozdielmi z toho vzniknutymi.

Pre stanovenie poZiarnej odolnosti konstrukcii, vyplni otvorov aich vybavenia (samozatvarace, panikové kovania),
pocet a principialne rozmiestnenie zasahovych prostriedkov (hydranty, prenosné hasiace pristroje) je rozhodujlci projekt pre
stavebné povolenie, ¢ast E1FP Poziarna ochrana. V pripade nezrovnalosti je projekt poZiarnej ochrany nadradeny ostatnym
Castiam. Presna poloha zasahovych prostriedkov sa oproti projektu poZziarnej ochrany méze mierne lisit s ohladom na
upresnenie technického rieSenia v tomto stupni projektu, rieSenie interiéru a pod.

Niektoré Ciastkové detaily budu rieSené po vybere dodavatelov jednotlivych Easti stavby v ramci autorského dozoru
generalnym projektantom a odsuhlasené investorom z hladiska ceny (napr. presné typy povrchovych Uprav a materialov zo
vzorkovnikov vybranych dodavatelov). Dodavatelia (vyrobcovia) alebo produkty navrhované pre jednotlivé stavebné prvky
alebo Casti stavby, uvedeni vySSie, alebo vo vykresovej Casti, sU doporuceni generalnym projektantom ako uroven
kvalitativneho Standardu a mézu byt nahradené za minimalne rovnako kvalitné, po predchadzajucom schvaleni investorom
a generalnym projektantom. Ak déjde k zmene produktu alebo uceleného systému na podnet dodavatela pri ¢asti stavby, ktora
bola odsUhlasend indtituciami a spravcami sieti (napr. vyhradené technické zariadenia), je dodévatel povinny vypracovat
zmenu dokumentacie a zabezpeCit jej odsuhlasenie prislusnou institiciou na svoje naklady a nechat si ju nasledne odsthlasit
generalnym projektantom.

Farebné rieSenie, pouzitie materidlov a konkrétnych vyrobkov podlieha schvaleniu investora a generalneho
projektanta.

Neoddelitel'nou suéast'ou realizaéného projektu bude tento projekt pre stavebné povolenie a vsetky vyjadrenia
verejnopravnych institdcii k uzemnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.

Podmienky tychto dokumentov budu generainym dodavatelom re$pektované. V pripade, Zze budi v rozpore s
projektom pre realizaciu stavby, musi o tom dodavatel neodkladne informovat investora a generalneho projektanta. Vetky
nejasnosti musia byt zo strany dodavatela rieSené s dostatocnym predstihom tak, aby generélny projektant mohol poskytnat
kvalifikovanu odpoved.

Dodavatel je povinny udrZovat vSetky novozrealizované prvky Cisté a nepoSkodené. Preto bude kazdu East po jej
zrealizovani vhodne chranit.
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Generalny dodavatel' stavby je zodpovedny za zariadenie staveniska, dopravno-inzinierske opatrenia v
priebehu stavby a za vSetky povolenia s tym suvisiace.

V pripade rozporu medzi architektonicko-stavebnou ¢astou a ostatnymi profesiami je architektonicko-stavebna Cast
nadradena ostatnym Castiam. V pripade neslladu medzi vypismi poloziek a vykresmi pddorysov, rezov a pohladov su tieto
nadradené vypisom poloziek. V pripade rozporu medzi textovou a vykresovou Castou je vykresova nadradené textovej.

VSetky Specifikicie a mnozstvo kusov uvedenych vo vykaze vymer je nutné overit vo vykresovej dokumentécii, v
pripade rozporu je nadradend vykresova dokumentacia.

Pokial sa vyskytni nezrovnalosti v projektovej dokumentacii alebo v dokumentoch poskytnutych generalinym
projektantom, musi o tom dodavatel neodkladne informovat investora a generalneho projektanta. VSetky nejasnosti musia byt
zo strany dodavatela rieSené s dostatotnym predstihom tak, aby generalny projektant mohol poskytnit' kvalifikovanu odpoved.

Tato dokumentcia v elektronickej forme, jej kopie v inych elektronickych forméatoch a jej képie v tlacenej forme, su
duSevnym vlastnictvom jej jednotlivych spracovatelov. Jej kopirovanie vcelku alebo jej akejkolvek Casti, v akomkolvek
elektronickom formate alebo na akomkolvek fyzickom médiu, a jej pouzitie na Ucely iné ako v stvislosti s tymto konkrétnym
projektom, je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu majitela autorskych prav prisne zakazané. V pripade podozrenia
znedodrZania tohto zakazu bude maijitel autorskych prav postupovat v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 618/2003 Z.z
(autorsky zakon) vzneni neskorSich predpisov, zadkona & 138/1998 Z.z. (z&kon o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch) v zneni neskorsich predpisov, ako aj v stlade s ostatnymi platnymi predpismi.
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